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KRAFT&pELE

PROFESSIONAL
NAVOD K POUZITI

Puvodni navod

Sifonova piskovacka 80l KD5855

PFed zahajenim prace se zafizenim si peclivé prectéte navod k obsluze.

CEFQ
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I. BEZPECNOSTNI PRAVIDLA

1. PRED OTEVRENIM NADRZE. Snizte tlak v nadri s piskem. Za timto Gelem otevfete ventil pfivodu vzduchu
(18) a otevrete ventil trysky (18-C), abyste snizili tlak v systému. Pfed otevienim nadrze se ujistéte, ze

manometr nadrze (15) ukazuje nulu.

2. DOSAZENI SPRAVNEHO TLAKU. Tlak by nemél prekrocit 125 PSI. Pokud je tato prahova hodnota prekrocena,
mél by se pojistny ventil (10) aktivovat a snizit tlak. Pokud se pojistny ventil neaktivuje, okamzité zastavte

provoz a pomoci kompresoru snizte tlak na spravnou hodnotu.

Pred pokusem o opravu nebo servis piskovacky se ujistéte, Zze manometr (15) ukazuje

nula.

II. INSTALACE PISKOVACIHO STROJE

1. Nejprve se podivejte na obrazek 1. Instalace odbocného potrubi
vstup (14).

Nasadte tlakomér (15) na konec privodni hadice a otocte jim tak, aby byl jasné viditelny v
horni ¢asti nadrze. Dale nainstalujte Skrtici ventil (18-A) na spodni ¢ast pfivodni hadice.
DalSim krokem je instalace armatury (20) na Skrtici ventil. Poté nainstalujte spojovaci trubici
(13) na bok hadice.

2. Instalace odlu€ovace vzduchu (17) je uvedena na obrazku 2.

Na obou stranach filtru jsou dva konektory (16). Jeden konektor by mél byt namontovan
ventil privodu vzduchu (18). Jeden konec vzduchového ventilu
(18) by mél byt pfipojen ke konektoru (16) a konektor samice-samec (19) k druhému konci.
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Kdyz je piskovaci pistole pfipravena k pouziti, méla by byt vzduchova hadice z kompresoru
pfipojena k zastrckové spojce (19).

Rysunek 1 Rysunek 2

3. Umistéte nadrz (1) na stll ¢tyrmi svorkami nahoru. Viz obrazek 3.

ZaSroubujte odlucovac vzduchu (17) a jeho soucasti do otvoru na strané vstupni trubky. Poté
zaSroubujte volny konec spojovaci trubky (13) k vstupni trubce (14) a k tlakoméru (15)
namontovanému v zavitovém otvoru na strané plnici trubky v horni ¢asti nadrze. Ujistéte se,

Ze vstupni trubka a tlakomér jsou ve svislé poloze.

4. Podle obrazku 4 nainstalujte ventil pro vypust pisku do otvoru ve spodni ¢asti nadrze.

Namontujte dily v nasledujicim poradi: spojka (16), davkovaci ventil pisku (18-B), spojka (16),
vystupni trubka pisku (22).
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5. Instalace uzaviraciho ventilu trysky (18-C) je uvedena na obrazku 5.
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PFi montazi tohoto prvku vyberte jednu ze Ctyf trysek (27). Tato volba neni trvala a trysky Ize
vymeénit podle aktualniho stavu.

provadéné prace. Na uzaviraci ventil trysky (18-C) naSroubujte adaptér (25).

Posledni konektor (16) naSroubujte na druhou stranu ventilu. Na konektor naSroubujte tésnéni

(26) a nasadte trysku (27) a krytku trysky (28).

6. Pfipojeni davkovaciho ventilu pisku (krok 4) k uzaviracimu ventilu trysky (krok 5) viz obrazek 6.

Na oba konce piskové trubice (24) nasadte hadicové svorky (23). Jeden konec hadice upnéte
na vystupni armaturu pisku (22) a druhy konec na adaptér (25).

Oba konce hadice by mély byt pevné usazeny na spojkach. Nasadte svorky podél hadice na kazdou
spojku a pevné je utdhnéte, abyste zajistili vzduchotésnost systému a jeho odolnost vidi tlaku az...
65-125 PSIL.
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Rysunek 5 Rysunek 6

7. Pfipevnéte obé rukojeti (6) k nadrzi pomoci Ctyr Sroubl (9) a Ctyf matic
Sestihranny (8). VSimnéte si, Ze konce rukojeti jsou ohnuté nahoru (obrazek 7).

8.

9. Vlozte osu (5) do otvor(i umisténych na spodni strané rukojeti. Umistéte kolecka (2), jedno na
kazdy konec osy. Namontujte kolecka dohromady s kovovymi podlozkami (31) tak, Ze kazdé z

nich umistite na jednu stranu kola. Zajistéte kolecka zavlackou (3).

10. VloZte patku (4) do odpovidajiciho otvoru, ktery se nachazi na dné nadrze pobliz okraje. Pomoci
posledniho €epu (3) patku pfipevnéte k nadrzi.
11. Pfed zahajenim prace peclivé zkontrolujte vSechna pripojeni, abyste se ujistili, ze

vSechny jsou dobfFe utazené a pevné usazené.
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I1I. VYBER ABRAZIVNIHO MATERIALU.

Typ pisku, ktery si vyberete, bude mit vyznamny vliv na dobu potfebnou k dokonceni prace.
na ¢isténém povrchu. Abraziva mohou obsahovat karbid kfemiku, hlinik, kfemicity pisek, utesovy
pisek a morsky pisek. I po vycisténi obsahuje Utesovy a morsky pisek kousky musli, korald a
dalsich organickych materiald. Tyto materialy
absorbuji vihkost mnohem snadnéji nez jiné. Vzhledem k vlhkosti v téchto typech materiald

PFi pouZziti morského a koralového pisku se davkovaci ventil pisku asto ucpava.

Pokud se rozhodnete pouzity pisek znovu pouZit, nezapomerite, Ze se pisek casem
opotfebovava. Ostré hrany zrn se zaoblily, coz sniZilo jeho G&innost.

Pokud si vSimnete, Ze pisek dostatecné netfe povrch, vyménte jej za novy.
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IV. NAPLNENI NADRZE PISKEM

1. Zkontrolujte, zda pouzity abrazivni material neni vihky a zda neucpava davkovaci ventil (18-8), vystupni trubku

pisku (2) a dalSi soucasti piskovacky.

2. Oblecte si ochranny odév.

3. Nastavte vzduchovy ventil (18) do polohy zavfeno (vodorovné).

4. Otevrete uzaviraci ventil trysky (18-C) (vodorovna poloha)

5. Ujistéte se, Ze tlakomér (15) ukazuje nulu.

6. OdSroubujte uzavér plniciho hrdla nadrze (12) umistény na horni strané nadrze.

7. Vlozte trychtyr (29) do plniciho hrdla a nasypte do néj abrazivo. Ujistéte se, Ze v nadrzi je dostatek pisku k
dokonceni prace. Pokud je CiSténa plocha velka, naplfite nadrz do % jeji celkové kapacity a doplfte ji, pokud

neni dostatek pisku k dokonceni prace. Pokud je vihkost

Pokud je obsah vzduchu 90-100 %, odvih¢ovac nebude schopen prefiltrovat veSkerou
vodu v nadrzi naplnéné do % jeji kapacity. V takové situaci by se mélo do nadrze
nasypat mensi mnozstvi abrazivniho materialu a doplfiovat ho béhem prace.
Tim se snizi riziko ucpani dna nadrze a dalSich soucasti systému.

8. Jakmile je nadrz naplnéna odpovidajicim mnoZzstvim pisku, zavfete vitko plniciho otvoru.
nadrz (12).

9. Zavrete uzaviraci ventil trysky (18-C) a otevrete vzduchovy ventil (18).

10. S rostoucim tlakem zkontrolujte, zda nedochazi k Uniku vzduchu skrz plnici hrdlo nadrze.

tlak vzduchu v nadrzi.

V. UDRZBA

1. Je tfeba vynaloZit veskeré Usili k ochrané kompresoru pfed poskozenim zplsobenym piskovanim. Nejlepsim
zpUsobem, jak kompresor ochranit pfed potencidlnim poskozenim, je skladovat jej v oddélené mistnosti od
mista, kde se piskuje. PouZijte dlouhou hadici, abyste zajistili dostate¢ny tlak pro danou praci. DalSi metodou
ochrany kompresoru je jeho umisténi tak, aby nebyl vystaven poskozeni vétrem zplsobenému foukanim
abrazivniho materialu. Mezi kompresorem a piskovacem udrZujte co nejvétsi vzdalenost. DlleZité je také

pravidelné udrZovat a Cistit kompresor.

2. Nékteré casti piskovacky se opotfebovavaiji rychleji nez jiné. Dily, na které si dat pozor
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Zv1astni pozornost je tfeba vénovat tém, které prenaseji smés abrazivniho materialu a
stlateného vzduchu. Prvnim dulezitym prvkem je hadice na pisek (24), poté mohou byt
poskozeny kovové armatury hadice, uzaviraci ventil trysky (18-C) a keramické trysky (27).

3. Pokud z nékteré z vySe uvedenych ¢asti unika vzduch, okamzité zastavte provoz. Identifikujte
pfesnou Cast, kterou je tfeba opravit nebo vyménit. Nova piskova trubice ma jeji stény
tloustku 4".

Béhem piskovani se obrusuje prlsvit piskové trubice a jeji stény se ztencuiji.

Pro kontrolu hadice a dalSich soucasti vystavenych pisku si oblecte ochranny odév a poté
systém natlakujte.

Dale uzavrete uzaviraci ventil trysky. Pokud jsou v systému netésnosti, uvidite je nebo je
nahmatate. V misté opotfebované stény se objevi bublina. Pokud si takovych bublin
vSimnete, vyménte trysku.

ihned

hadici za novou. Prasknuti bubliny vede k Uniku vytvofenym otvorem

pisek pfi tlaku 65 PSI nebo vice (4,5 baru).

VI. USCHOVEJTE TYTO POKYNY

Tato prirucka je nezbytna pro bezpecnostni pokyny, navod k obsluze, seznam dild a zaru¢ni podminky.
Uchovavejte tuto prirucku na suchém, bezpecném a snadno pristupném misté pro budouci
pouZziti.

VII. SPECIFIKACE

Objem nadrze 80 |

Potfeba vzduchu 400-700 I/min

Provozni tlak 4,3a7,5baru

Hmotnost 20 kg

Vhodné pro praci s korundem, piskem, sklem, sodou a kulickami o granulaci od 0,1 do 1,00
mm
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VIII. DULEZITA BEZPECNOSTNI PRAVIDLA
VAROVANI: PFi pouZivani nastrojti, jako je vzduchovy kompresor, bez ohledu na to, zda jsou elektrické nebo poh&néné spalovacim

motorem, je tfeba dodrZovat zakladni bezpecnostni opatfeni, aby se sniZilo riziko poZaru, Urazu elektrickym proudem nebo zranéni

osob.

Nez zacnete pracovat s piskovackou, seznamte se s bezpecnostnimi predpisy tykajicimi se pouzivani vaSeho
kompresoru.

PRED POUZITIM PISKOVACE SI PRECTETE VSECHNY POKYNY!

1. UDRZUJTE SVU) PRACOVNI PROSTOR CISTY. Neporadek na pracovnim misté zvy3uje pravdépodobnost nehod.

2. VENUJTE POZORNOST PODMINKAM V PRACOVNIM PROSTORU. NepouZivejte naradi ve vihkém nebo mokrém

prostredi. Nevystavujte desti. Nikdy nepouZivejte elektrické naradi v blizkosti hoflavych plyn( nebo kapalin.

3. UDRZUJTE DETI V DALSI DOBA K PRISTROJI. Déti by mély byt chranény pfed pracovnim prostorem. Nedovolte

détem nosit zafizeni ani Zadné prisluSenstvi.
4. POUZIVEJTE NASTROJ K URCENEMU UCELU. NepouZivejte piskova¢ k Gi¢elCim, ke kterym nebyl vyroben.

5. VHODNE SE OBLECTE. Nenoste volné oble¢eni ani $perky, protoZe by se mohly zamotat do pohyblivych ¢4sti
naradi. PFi praci s nafadim se doporucuje nosit boty s protiskluzovou podrazkou. Dlouhé vlasy by mély byt

radné zajiStény. Vzdy pouzivejte vhodny ochranny odév.

6. POUZIVEJTE OCHRANU USI, OCf A RESPIRACNI MASKU.
Vzdy pouZzivejte ochranné bryle schvalené normou ANSI, abyste si chranili oci pfed kovovymi a dfevénymi
tfiskami. Pokud na vaSem pracovisti vznika dfevény, kovovy nebo chemicky prach €i necistoty, pouzivejte
schvaleny respirator nebo dychaci masku.

7. ZAJISTENI OBROBKU: Pokud je obrobek maly nebo lehky, poufijte k jeho zajisténi kancelafské sponky nebo

8. PFi obsluze naradi budte opatrni. Pfi obsluze naradi vidy pevné stljte a béhem provozu se nad néj nesahejte.

9. Provadéjte pravidelnou udrzbu. Udrzujte nastroj v Cistoté. Tim zajistite jeho lepsi vykon.

10. ODPOJTE KOMPRESOR. Pokud se nepouZziva, pfi provadéni servisu nebo vyméné dild.

11. Zabrante ndhodnému spusténi zafizeni. Ujistéte se, Ze kdyz se piskovaci pistole nepouziva,
pouZzivana tryska je zavrena.

12. ZUSTANTE NAZIVO. Vzdy se pIné soustfedéte na vykonavanou praci. Nepracujte s nafadim, kdy? jste unaveni.

13. NEPOUZIVEJTE NARADI POD VLIVEM ALKOHOLU,
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LEKY A LEKY NA PREDPIS.

14. ZKONTROLUJTE, ZDA NEJSOU POSKOZENE DILY. Pfed pouZitim by méla byt jakakoli sou¢ast, ktera se
jevi poskozena, diikladné zkontrolovana a méla by byt ovéfena jeji funkénost a provozuschopnost.
Ujistéte se, Ze soucastka bude fungovat dle zamysleného Ucelu. V&nujte pozornost vyrovnani

pohyblivych ¢asti a zkontrolujte vili. VSechny poskozené, Spatné upevnéné nebo jiné soulasti

Zavady, které by mohly ovlivnit spravny provoz zafizeni, by mél opravit kvalifikovany mechanik.
NepouZzivejte naradi, pokud néktery ze spinacl nefunguje spravné.

15. VYMENA DILU. P¥i servisu pouZivejte pouze identické nahradni dily.
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KRAFT&DELE

PROHLASENI O SHODE

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Vyrobce: FOREINTRADE SA

Adresa vyrobce: JANOWEK, UL. MODRZEWIOWA 5405-555 TARCZYN

PROHLASUJEME, ZE VYROBEK SPLNUJE EVROPSKE NORMY

Nazev produktu: Piskovaci pistole s sifonem o objemu 80 | (oznacend ochrannou zndmkou Kraft&Dele)
Model (obchodni oznaceni): KD5855
Prohlaseni:

Vyrobek, na ktery se toto prohlaseni vztahuje, splfiuje poZadavky smérnic ES:

1. Smérnice o strojnich zafizenich 2006/42/
ES 2. Smérnice ROHS 2 2011/65/EU 3.
Smérnice o tlakovych zafFizenich 2014/68/EU

Podle /norem:

CSN EN 13445-1:2014+A1:2014

Osoba odpovédna za vedeni technické dokumentace: Ma Dong Hui, Janéwek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

Ma Dong Hui, Janéwek, 1.1.2025



